
高壓瓷介電容技術資料

技術資料

B-15KV-221K
15 kV · 藍色圓片高壓電容 · 銅線引腳

額定電壓

15 kV

容量代碼

221

引腳材料

銅線

外形尺寸 (mm)

Φ11.5 / H8 / F7.5 mm

220 pF; K = ±10%; 範圍 198-242 pF. 產品圖片為外觀示意，不代表精確尺寸。

01  型號與主要參數

型號 B-15KV-221K

外形尺寸 (mm) Φ11.5 / H8 / F7.5 mm

容量與範圍 220 pF; K = ±10%; 範圍 198-242 pF

容量公差代碼 K = ±10% / R = ±15% / M = ±20%

02  結構材料

包封 / 介質 環氧樹脂 / 電子陶瓷

電極 / 焊料 銀（銀面覆蓋率 99.99%）/ 環保錫

引線 銅線；線徑 0.6 / 0.8 mm，具體取值以訂貨規格為準

03  環境與試驗

溫度範圍 使用 -25 至 +125 °C；儲存 -40 至 +85 °C

損耗 / 絕緣 損耗角正切 ≤ 1.0%；絕緣電阻 ≥ 10,000 MΩ

耐電壓 端子間施加 1.5-2.0 × 額定電壓，保持 5 s

容量測試條件 22 ± 2 °C，1.0 ± 0.2 V，1 ± 0.1 kHz
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外形示意與尺寸符號
正視圖與側視圖 · 示意圖不按比例繪製

尺寸符號說明

D / Φ 本體正視直徑: Φ11.5 mm

T 本體側視厚度 H8 mm

F 引腳間距: F7.5 mm

L 引線長度；按訂貨要求

d 引線直徑；0.6 / 0.8 mm，具體取值以訂貨規格為準

製圖說明

圖形僅說明尺寸符號位置；產品圖片和圖形均不代表精確比例或製造公差。

外形尺寸和引線線徑單位均為 mm。引線長度和線徑可按訂貨要求選擇。
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結構剖面與材料
正視與側視剖面 · 結構示意，不按比例

結構組成

① 包封層 環氧樹脂

② 陶瓷介質 電子陶瓷

③ 電極 銀；銀面覆蓋率 99.99%

④ 焊料 環保錫

⑤ 引線 銅線；線徑 0.6 / 0.8 mm，具體取值以訂貨規格為準

聯絡方式

公司 廈門龍信信息技術有限公司

聯絡人 黃先生

電話 +86 13376758235

郵箱 contact@xmlongxin.cn

地址 中國廣東省潮州市湘橋區意溪鎮東洋塭石橋頭
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